




























Anlage:

Maßstab:
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Vorhabensträger:
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Mayr Bau Ingolstadt GmbH
Schleifmühlweg 25a
86633 Neuburg a. d. Donau

BG Lebensmittlemarkt Markt
Erlbach

Lageplan mit Aufschlusspunkten
1, Blatt 1

Schröder

19480

Mayrbau Ingolstadt GmbH

Rammkernsondierung
Rammsondierung

Legende



Anlage: 2
Blatt I

zy          h

T                 u/t'          

T/U            u/t          

                 u/t*        

U/T            s'             

        s              sandig

S                 s*           

G              g'            

g            

g*          

Sst Sandstein

Tst Tonstein

Kst Kalkstein

Mst nach DIN 18122:

Ust

∫∫ breiig Ic < 0,5

∫ weich

¦ steif

| halbfest

smü sehr mürb  qu < 1,25MN/m
2

|| fest Ic > 1,25

mü mürb  qu = 1,25…5,0MN/m
2

mmü mäßig mürb  qu = 5,0…12,5MN/m
2

mha mäßig hart  qu = 12,5…50MN/m
2

ha hart  qu > 50MN/m
2

Bohrende mit Datum

g

gPB

gPE

u

k Felsprobe

WP

Klasse 1:

Klasse 2:

sehr locker ID < 0,15 Klasse 3:

locker ID = 0,15…0,35 Klasse 4:

mitteldicht ID = 0,35…0,65 Klasse 5:

dicht ID = 0,65…0,85 Klasse 6:

sehr dicht ID = > 0,85 Klasse 7:

Proben: 

und schwach bindiger Böden

nach DIN 18126:

gestörte Bodenprobe

Becherproben

ungestörte Bodenprobe

Eimerproben

Wasserprobe

KP Ingenieurgesellschaft für Wasser und Boden mbH
Richard-Stücklen-Straße 2
D-91710 Gunzenhausen

Schluffstein

Ton (Bodengruppe TA)

Ton/Schluffgemische

(Bodengruppe TM)

Schluff/Tongemische

(BodengruppeTL)

stark kiesig

schwach kiesig

schwach sandig

Aufschüttung

       Kürzelverzeichnis gemäß DIN  4022

Lockergesteine:

Mergelstein

Sand

Kies

Hauptbodenarten:

Festgesteine:

nach DIN 1054, 2005-01:

Lagerungsdichte nicht bindiger 

Nebenbodenarten:

humos

schwach schluffig/tonig

schluffig/tonig

stark schluffig/tonig

stark sandig

kiesig

bei S u. G Unterscheidung f = fein, m = mittel

und g = grob; z.B. fS = Feinsand

Konsistenz bindiger Böden

Ic = 0,5…0,75

Ic = 0,75…1,0

Felshärte

Ic = 1,0…1,25

Bohr-/ Grundwasserstände:

                3,80 aGW am 01.04.03

                    6,40 eGW am 01.04.03

          1,30 am 01.04.03

höchster gemessener 

Wasserstand nach

Wasserstand mit Datum

Wasserstand mit Datum

Mittelschwer lösbare Bodenarten

Schwer lösbare Bodenarten

Leicht lösbarer Fels

Schwer lösbarer Fels

Bodenklassen (BK):
nach DIN 18300 bzw. 18301:

Oberboden, Mutterboden

Fließende Bodenarten

Leicht lösbare Bodenarten

Z:\Dokumente\Kürzelverzeichnis gem. DIN 4022



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,15, Mutterboden
0,00

0,15

0,55, Ton, stark sandig,
schluffig, Ziegelreste,
hellbraun, trocken bis
schwach feucht, fest

0,70
0,30, Tonstein,
Schluffstein, verwittert,
graubraun, trocken bis
schwach feucht, fest

1,00

1,50, Ton, schluffig,
rotbraun bis violett,
trocken, fest, kein
Bohrfortschritt

2,502,50

RKS 1 / RS 1 (DPH)

Schröder
21.10.2019

381,5

381,0

380,5

380,0

379,5

379,0

RKS 1 / RS 1 (DPH)

Höhenmaßstab: 1:20 Anlage 2, Blatt 1

381,64 m NN

Mayr Bau Ingolstadt GmbH
KP Ing. ges. für Wasser u. Boden mbH 5484643,412

381,64 m

019480 BG Lebensmittlemarkt Markt Erlbach

4403157,491

2,50 m / 3,00 m
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Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,10, Mutterboden0,00

0,10
0,30, Ton, stark sandig,
schluffig, Ziegelreste,
rotbraun, schwach
feucht, halbfest bis fest

0,40
0,30, Ton, stark
schluffig, sandig,
hellbraun, trocken, fest

0,70

1,20, Ton, schluffig,
rotbraun bis violett,
trocken, fest, TM (Ton,
mittelplastisch), kein
Bohrfortschritt

1,901,90

RKS 2 / RS 2 (DPH)

Schröder
21.10.2019

381,5

381,0

380,5

380,0

379,5

379,0

RKS 2 / RS 2 (DPH)

Höhenmaßstab: 1:20 Anlage 2, Blatt 2

381,71 m NN

Mayr Bau Ingolstadt GmbH
KP Ing. ges. für Wasser u. Boden mbH 5484664,279

381,71 m

019480 BG Lebensmittlemarkt Markt Erlbach

4403128,496

1,90 m / 3,10 m
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Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,10, Mutterboden0,00

0,10 0,30, Aufschüttung,
Sand, stark tonig,
Ziegelreste,
dunkelbraun,
Asphaltreste, schwach
feucht, steif bis halbfest

0,40 0,20, Ton, schluffig,
sandig, hellbraun,
trocken, fest

0,60
0,30, Schluff, tonig,
beige, trocken, fest

0,90
0,30, Ton, schluffig,
schwach sandig,
hellrotbraun, trocken,
fest

1,20

1,10, Ton, schluffig,
rotbraun, trocken bis
schwach feucht, fest,
kein Bohrfortschritt

2,302,30

RKS 3 / RS 3 (DPH)

Schröder
21.10.2019

381,5

381,0

380,5

380,0

379,5

379,0

378,5

RKS 3 / RS 3 (DPH)

Höhenmaßstab: 1:20 Anlage 2, Blatt 3

381,59 m NN

Mayr Bau Ingolstadt GmbH
KP Ing. ges. für Wasser u. Boden mbH 5484689,926

381,59 m

019480 BG Lebensmittlemarkt Markt Erlbach

4403109,171

2,30 m / 3,30 m

1,0

2,0

3,0

0 10 20 30 40 50

4

20

13

17

16

19

14

8

6

5

5

5

5

7

9

8

12

17

18

16

14

11

8

7

4

4

2

3

4

8

14

21

30

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,25, Mutterboden

0,00

0,25

0,55, Feinsand, stark
schluffig, tonig, schwach
organisch, hellbraun,
trocken bis schwach
feucht, halbfest

0,80

0,40, Ton, schluffig,
schwach sandig, braun,
trocken bis schwach
feucht, halbfest bis fest

1,20

0,60, Ton, stark sandig,
schluffig, schwach
steinig, rotbraun,
(Sandsteinbrocken),
trocken bis schwach
feucht, fest, kein
Bohrfortschritt

1,801,80

RKS 4 / RS 4 (DPH)

Schröder
21.10.2019

381,0

380,5

380,0

379,5

379,0

378,5

378,0

RKS 4 / RS 4 (DPH)

Höhenmaßstab: 1:20 Anlage 2, Blatt 4

381,01 m NN

Mayr Bau Ingolstadt GmbH
KP Ing. ges. für Wasser u. Boden mbH 5484692,362

381,01 m

019480 BG Lebensmittlemarkt Markt Erlbach

4403134,830

1,80 m / 3,10 m
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Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,20, Mutterboden

0,00

0,20

0,60, Feinsand, stark
schluffig, tonig,
hellbraun, trocken bis
schwach feucht, halbfest
bis fest

0,80

0,70, Ton, schluffig,
rotbraun, schwach
feucht, halbfest bis fest,
TM (Ton, mittelplastisch)

1,50

1,10, Ton, stark
schluffig, grau, schwach
feucht, halbfest bis fest,
kein Bohrfortschritt

2,602,60

RKS 5 / RS 5 (DPH)

Schröder
21.10.2019

381,0

380,5

380,0

379,5

379,0

378,5

RKS 5 / RS 5 (DPH)

Höhenmaßstab: 1:15 Anlage 2, Blatt 5

381,07 m NN

Mayr Bau Ingolstadt GmbH
KP Ing. ges. für Wasser u. Boden mbH 5484676,393

381,07 m

019480 BG Lebensmittlemarkt Markt Erlbach

4403161,592

2,60 m / 2,90 m
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Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,20, Mutterboden

0,00

0,20

0,30, Feinsand, stark
schluffig, tonig, schwach
organisch, hellbraun,
trocken bis schwach
feucht, halbfest

0,50

0,50, Ton, stark sandig,
schwach schluffig,
hellrotbraun, trocken bis
schwach feucht, halbfest
bis fest

1,001,00

RKS 6

Schröder
21.10.2019

380,0

379,5

RKS 6

Höhenmaßstab: 1:10 Anlage 2, Blatt 6

380,49 m NN

Mayr Bau Ingolstadt GmbH
KP Ing. ges. für Wasser u. Boden mbH 5484706,446

380,49 m

019480  BG Lebensmittlemarkt Markt Erlbach

4403161,540

1,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,20, Mutterboden

0,00

0,20

0,20, Ton, schwach
schluffig, braun, feucht,
steif

0,40

0,60, Ton, schwach
schluffig, rotbraun,
schwach feucht, halbfest
bis fest, Wassergehalt
16,4%

1,001,00

RKS 7

Schröder
21.10.2019

380,5

380,0

RKS 7

Höhenmaßstab: 1:10 Anlage 2, Blatt 7

380,54 m NN

Mayr Bau Ingolstadt GmbH
KP Ing. ges. für Wasser u. Boden mbH 5484717,645

380,54 m

019480  BG Lebensmittlemarkt Markt Erlbach

4403141,149

1,00 m

1,00 Wassergehalt

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

0,25, Mutterboden

0,00

0,25

0,45, Ton, schluffig,
schwach sandig, braun
bis grau, schwach feucht
bis feucht, halbfest

0,70

0,30, Ton, schluffig,
rotbraun, schwach
feucht, halbfest bis fest

1,001,00

RKS 8

Schröder
21.10.2019

381,0

380,5

RKS 8

Höhenmaßstab: 1:10 Anlage 2, Blatt 8

381,14 m NN

Mayr Bau Ingolstadt GmbH
KP Ing. ges. für Wasser u. Boden mbH 5484742,544

381,14 m

019480  BG Lebensmittlemarkt Markt Erlbach

4403114,253

1,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



RKS 3 / RS 3 (DPH)
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Projekt:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Bohrfirma:

Profilschnitt Lebensmittelmarkt: Anlage 2, Blatt 9

BG Lebensmittelmarkt Markt Erlbach

Mayr Bau Ingolstadt GmbH

KP Ing. ges. für Wasser und Boden mbH

Kirchdorfer

30.10.2019

m über NN m über NN

Annahme OK Bodenplatte



RKS 8

381,0

380,5

380,0

379,5

RKS 7
RKS 6

381,0

380,5

380,0

379,5

Projekt:

Auftraggeber:

Bearbeiter:
Datum:

Bohrfirma:

Profilschnitt Parkflächen: Anlage 2, Blatt 10

BG Lebensmittelmarkt Markt Erlbach

Mayr Bau Ingolstadt GmbH
KP Ing. ges. für Wasser und Boden mbH
Kirchdorfer
30.10.2019

m über NN m über NN



DC

Projekt     : BG Lebensmittelmarkt , Markt Erlbach
Projektnr.: 19480
Anlage     : 3.Blatt 1
Datum      : 23.10.2019

Zustandsgrenzen
DIN 18 122

Labornummer: L - 1482
Tiefe              : 0.70 - 1.90 m
Bodenart        : T, u,  ( TM - halbfest )

Entnahmestelle: RKS 2 Art der Entn.  : Bohrung
Ausgef. durch   : Neuser Entn. am        : 17.10.2019

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr. 10 16 23 34 12 13 18

Zahl der Schläge 36 30 24 18

Feuchte Probe + Behälter [g] 47.23 45.56 46.20 48.20 22.46 22.73 21.72

Trockene Probe + Behälter [g] 38.75 36.70 36.60 37.82 21.91 22.17 21.19

Behälter [g] 18.61 18.12 17.10 18.87 19.36 19.56 18.53

Wasser [g] 8.48 8.86 9.60 10.38 0.55 0.56 0.53

Trockene Probe [g] 20.14 18.58 19.50 18.95 2.55 2.61 2.66 Mittel

Wassergehalt [%] 42.1 47.7 49.2 54.8 21.6 21.5 19.9 21.0
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Wassergehalt w = 17.2 %
Fließgrenze w = 49.2 %
Ausrollgrenze w = 21.0 %
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plastische
leichtZwischenbereich

Sand-Schluff-
Gemische SU



DC

Projekt     : BG Lebensmittelmarkt , Markt Erlbach
Projektnr.: 19480
Anlage     : 3.Blatt 2
Datum      : 24.10.2019

Zustandsgrenzen
DIN 18 122

Labornummer: L - 1483
Tiefe              : 0.80 - 1,50 m
Bodenart        : T, u,  ( TM - halbfest )

Entnahmestelle: RKS 5 Art der Entn.  : Bohrung
Ausgef. durch   : Neuser Entn. am        : 17.10.2019

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr. 1 4 6 7 11 15 22

Zahl der Schläge 37 31 23 18

Feuchte Probe + Behälter [g] 49.16 47.90 46.90 46.41 21.90 23.04 22.33

Trockene Probe + Behälter [g] 40.00 38.92 37.58 36.59 21.40 22.52 21.85

Behälter [g] 18.41 19.64 18.09 16.64 18.70 19.76 19.24

Wasser [g] 9.16 8.98 9.32 9.82 0.50 0.52 0.48

Trockene Probe [g] 21.59 19.28 19.49 19.95 2.70 2.76 2.61 Mittel

Wassergehalt [%] 42.4 46.6 47.8 49.2 18.5 18.8 18.4 18.6
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Wassergehalt w = 15.0 %
Fließgrenze w = 46.9 %
Ausrollgrenze w = 18.6 %

Plastizitätszahl I  = w  - w = 28.3 %

Liquiditätsindex I  = = -0.127w   - w
I

Konsistenzzahl I  = = 1.127w  - w
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Plastizitätsbereich ( w  bis  w  )
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Zustandsform

1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest steif weich sehr weich breiig
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Tone TA

Tone mit organischen
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organogene Tone OT
und ausgeprägt
zusammendrückbare Schluffe UA
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leicht
plastische
Tone TL
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Gemische ST
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mit organischen
Beimengungen und
organogene Schluffe OU
und mittelplastische
Schluffe UMSchluffe UL

plastische
leichtZwischenbereich

Sand-Schluff-
Gemische SU



Spannungsverlauf
für Fundamentmitte
infolge Gesamtlasten
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Berechnungsgrundlagen:
Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
gR,v = 1.40
gG = 1.35
gQ = 1.50
Grenzzustand EQU:
gG,dst = 1.10

gG,stb = 0.90
gQ,dst = 1.50
Oberkante Gelände = 381.64 mNHN
Gründungssohle = 380.65 mNHN
Grundwasser = 375.00 mNHN
Grenztiefe mit p = 20.0 %

1. Kernweite
2. Kernweite

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = ständig / veränderlich
Vertikallast Fv,k = 1200.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,x,k = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,y,k = 0.00 / 0.00 kN
Moment Mx,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Moment My,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Länge a = 10.000 m
Breite b = 2.000 m
Unter ständigen Lasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 10.000 m
 Breite b' = 2.000 m
Unter Gesamtlasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 10.000 m
 Breite b' = 2.000 m

Grundbruch:
Durchstanzen untersucht,
aber nicht maßgebend.
Teilsicherheit (Grundbruch) gR,v = 1.40
s0f,k / s0f,d = 3983.3 / 2845.25 kN/m²
Rn,k = 79666.90 kN
Rn,d = 56904.93 kN
Vd = 1.35 · 1200.00 + 1.50 · 0.00 kN
Vd = 1620.00 kN
µ (parallel zu x) = 0.028
cal j = 38.4 °
cal c = 16.45 kN/m²
cal g2 = 21.40 kN/m³

cal sü = 20.79 kN/m²
UK log. Spirale = 5.37 m u. GOK
Länge log. Spirale = 19.41 m
Fläche log. Spirale = 45.32 m²
Tragfähigkeitsbeiwerte (x):
Nc0 = 63.63;  Nd0 = 51.36;  Nb0 = 39.87
Formbeiwerte (x):
nc = 1.127; nd = 1.124; nb = 0.940

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe tg = 3.96 m u. GOK
Setzung (Mittel aller KPs) = 0.23 cm
Setzungen der KPs:
  links oben = 0.23 cm
  rechts oben = 0.23 cm
  links unten = 0.23 cm
  rechts unten = 0.23 cm
Verdrehung(x) (KP) = 0.0
Verdrehung(y) (KP) = 0.0
Nachweis EQU:
Maßgebend: Fundamentbreite
Mstb = 1200.0 · 2.00 · 0.5 · 0.90 = 1080.0
Mdst = 0.0
µEQU = 0.0 / 1080.0 = 0.000

Grundriss

b = 2.00

b' = 2.00

a
=

10
.0

0

a'
=

10
.0

0

x

y

60.0 60.0

60.060.0

Fv,k=1200.0

s=0.2 s=0.2

s=0.2s=0.2

System

x

z

381.64
380.65380.35

378.70

0.5

2.0

3.5

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

GS = 380.65

b = 2.00

 GW = 375.00

max dphi = 4.7 °

g g ' j c Es n
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
21.0 12.0 35.0 0.0 80.0 0.00 Tragschicht 0/56
21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
22.0 12.0 40.0 25.0 150.0 0.00 Sandstein, mürbe BK 6 (mürbe)

Boden g g ' j c Es n
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
21.0 12.0 35.0 0.0 80.0 0.00 Tragschicht 0/56
21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
22.0 12.0 40.0 25.0 150.0 0.00 Sandstein, mürbe BK 6 (mürbe)

Setzungsberechnungen Bodenplatte RKS1 - Anlage 4, Blatt 1



Spannungsverlauf
für Fundamentmitte
infolge Gesamtlasten

381.71

380.65

380.35

378.70

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

b = 2.00

GS = 380.65
60.0

56.7

49.4

43.8

39.6

36.2

33.2

30.5

28.1

25.9

24.0

22.2

20.6

19.1

17.0

17.9

Berechnungsgrundlagen:
Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
gR,v = 1.40
gG = 1.35
gQ = 1.50
Grenzzustand EQU:
gG,dst = 1.10

gG,stb = 0.90
gQ,dst = 1.50
Oberkante Gelände = 381.71 mNHN
Gründungssohle = 380.65 mNHN
Grundwasser = 375.00 mNHN
Grenztiefe mit p = 20.0 %

1. Kernweite
2. Kernweite

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = ständig / veränderlich
Vertikallast Fv,k = 1200.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,x,k = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,y,k = 0.00 / 0.00 kN
Moment Mx,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Moment My,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Länge a = 10.000 m
Breite b = 2.000 m
Unter ständigen Lasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 10.000 m
 Breite b' = 2.000 m
Unter Gesamtlasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 10.000 m
 Breite b' = 2.000 m

Grundbruch:
Durchstanzen untersucht,
aber nicht maßgebend.
Teilsicherheit (Grundbruch) gR,v = 1.40
s0f,k / s0f,d = 4068.2 / 2905.87 kN/m²
Rn,k = 81364.46 kN
Rn,d = 58117.47 kN
Vd = 1.35 · 1200.00 + 1.50 · 0.00 kN
Vd = 1620.00 kN
µ (parallel zu x) = 0.028
cal j = 38.4 °
cal c = 16.45 kN/m²
cal g2 = 21.40 kN/m³

cal sü = 22.26 kN/m²
UK log. Spirale = 5.44 m u. GOK
Länge log. Spirale = 19.41 m
Fläche log. Spirale = 45.32 m²
Tragfähigkeitsbeiwerte (x):
Nc0 = 63.63;  Nd0 = 51.36;  Nb0 = 39.87
Formbeiwerte (x):
nc = 1.127; nd = 1.124; nb = 0.940

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe tg = 4.00 m u. GOK
Setzung (Mittel aller KPs) = 0.23 cm
Setzungen der KPs:
  links oben = 0.23 cm
  rechts oben = 0.23 cm
  links unten = 0.23 cm
  rechts unten = 0.23 cm
Verdrehung(x) (KP) = 0.0
Verdrehung(y) (KP) = 0.0
Nachweis EQU:
Maßgebend: Fundamentbreite
Mstb = 1200.0 · 2.00 · 0.5 · 0.90 = 1080.0
Mdst = 0.0
µEQU = 0.0 / 1080.0 = 0.000

Grundriss

b = 2.00

b' = 2.00

a
=

10
.0

0

a'
=

10
.0

0

x

y

60.0 60.0

60.060.0

Fv,k=1200.0

s=0.2 s=0.2

s=0.2s=0.2

System

x

z

381.71

380.65380.35

378.70

0.5

2.0

3.5

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

GS = 380.65

b = 2.00

 GW = 375.00

max dphi = 4.7 °

g g ' j c Es n
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
21.0 12.0 35.0 0.0 80.0 0.00 Tragschicht 0/56
21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
22.0 12.0 40.0 25.0 150.0 0.00 Sandstein, mürbe BK 6 (mürbe)

Boden g g ' j c Es n
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
21.0 12.0 35.0 0.0 80.0 0.00 Tragschicht 0/56
21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
22.0 12.0 40.0 25.0 150.0 0.00 Sandstein, mürbe BK 6 (mürbe)

Setzungsberechnungen Bodenplatte RKS2 - Anlage 4, Blatt 2



Spannungsverlauf
für Fundamentmitte
infolge Gesamtlasten

381.59

380.65

380.35

378.40

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

b = 2.00

GS = 380.65
60.0

56.7

49.4

43.8

39.6

36.2

33.2

30.5

28.1

25.9

24.0

22.2

20.6

19.1

16.7

17.9

Berechnungsgrundlagen:
Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
gR,v = 1.40
gG = 1.35
gQ = 1.50
Grenzzustand EQU:
gG,dst = 1.10

gG,stb = 0.90
gQ,dst = 1.50
Oberkante Gelände = 381.59 mNHN
Gründungssohle = 380.65 mNHN
Grundwasser = 375.00 mNHN
Grenztiefe mit p = 20.0 %

1. Kernweite
2. Kernweite

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = ständig / veränderlich
Vertikallast Fv,k = 1200.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,x,k = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,y,k = 0.00 / 0.00 kN
Moment Mx,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Moment My,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Länge a = 10.000 m
Breite b = 2.000 m
Unter ständigen Lasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 10.000 m
 Breite b' = 2.000 m
Unter Gesamtlasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 10.000 m
 Breite b' = 2.000 m

Grundbruch:
Durchstanzen untersucht,
aber nicht maßgebend.
Teilsicherheit (Grundbruch) gR,v = 1.40
s0f,k / s0f,d = 3661.1 / 2615.08 kN/m²
Rn,k = 73222.28 kN
Rn,d = 52301.63 kN
Vd = 1.35 · 1200.00 + 1.50 · 0.00 kN
Vd = 1620.00 kN
µ (parallel zu x) = 0.031
cal j = 38.1 °
cal c = 14.99 kN/m²
cal g2 = 21.32 kN/m³

cal sü = 19.74 kN/m²
UK log. Spirale = 5.26 m u. GOK
Länge log. Spirale = 19.10 m
Fläche log. Spirale = 44.00 m²
Tragfähigkeitsbeiwerte (x):
Nc0 = 61.83;  Nd0 = 49.44;  Nb0 = 37.95
Formbeiwerte (x):
nc = 1.126; nd = 1.123; nb = 0.940

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe tg = 3.94 m u. GOK
Setzung (Mittel aller KPs) = 0.25 cm
Setzungen der KPs:
  links oben = 0.25 cm
  rechts oben = 0.25 cm
  links unten = 0.25 cm
  rechts unten = 0.25 cm
Verdrehung(x) (KP) = 0.0
Verdrehung(y) (KP) = 0.0
Nachweis EQU:
Maßgebend: Fundamentbreite
Mstb = 1200.0 · 2.00 · 0.5 · 0.90 = 1080.0
Mdst = 0.0
µEQU = 0.0 / 1080.0 = 0.000

Grundriss

b = 2.00

b' = 2.00

a
=

10
.0

0

a'
=

10
.0

0

x

y

60.0 60.0

60.060.0

Fv,k=1200.0

s=0.2 s=0.2

s=0.2s=0.2

System

x

z

381.59
380.65380.35

378.40

0.5

2.0

3.5

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

GS = 380.65

b = 2.00

 GW = 375.00

max dphi = 4.7 °

g g ' j c Es n
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 Aushub: UL/TM fest, ST*
21.0 12.0 35.0 0.0 80.0 0.00 Tragschicht 0/56
21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
22.0 12.0 40.0 25.0 150.0 0.00 Sandstein, mürbe BK 6 (mürbe)

Boden g g ' j c Es n
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 Aushub: UL/TM fest, ST*
21.0 12.0 35.0 0.0 80.0 0.00 Tragschicht 0/56
21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
22.0 12.0 40.0 25.0 150.0 0.00 Sandstein, mürbe BK 6 (mürbe)

Setzungsberechnungen Bodenplatte RKS3 - Anlage 4, Blatt 3



Spannungsverlauf
für Fundamentmitte
infolge Gesamtlasten

381.01

380.65

380.35

380.20

379.80

378.00
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1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

b = 2.00

GS = 380.65
60.0

56.7

49.4

43.8

39.6

36.2

33.2

30.5

28.1

25.9

24.0

22.2

20.6

19.1

17.9

16.7

15.3

Berechnungsgrundlagen:
Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
gR,v = 1.40
gG = 1.35
gQ = 1.50
Grenzzustand EQU:
gG,dst = 1.10

gG,stb = 0.90
gQ,dst = 1.50
Oberkante Gelände = 381.01 mNHN
Gründungssohle = 380.65 mNHN
Grundwasser = 375.00 mNHN
Grenztiefe mit p = 20.0 %

1. Kernweite
2. Kernweite

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = ständig / veränderlich
Vertikallast Fv,k = 1200.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,x,k = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,y,k = 0.00 / 0.00 kN
Moment Mx,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Moment My,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Länge a = 10.000 m
Breite b = 2.000 m
Unter ständigen Lasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 10.000 m
 Breite b' = 2.000 m
Unter Gesamtlasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 10.000 m
 Breite b' = 2.000 m

Grundbruch:
Durchstanzen untersucht,
aber nicht maßgebend.
Teilsicherheit (Grundbruch) gR,v = 1.40
s0f,k / s0f,d = 1285.8 / 918.42 kN/m²
Rn,k = 25715.81 kN
Rn,d = 18368.44 kN
Vd = 1.35 · 1200.00 + 1.50 · 0.00 kN
Vd = 1620.00 kN
µ (parallel zu x) = 0.088
cal j = 32.5 °
j wegen 5° Bedingung abgemindert
cal c = 12.32 kN/m²

cal g2 = 21.11 kN/m³
cal sü = 6.84 kN/m²
UK log. Spirale = 3.83 m u. GOK
Länge log. Spirale = 14.40 m
Fläche log. Spirale = 26.17 m²
Tragfähigkeitsbeiwerte (x):
Nc0 = 36.95;  Nd0 = 24.52;  Nb0 = 14.97
Formbeiwerte (x):
nc = 1.112; nd = 1.107; nb = 0.940

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe tg = 3.64 m u. GOK
Setzung (Mittel aller KPs) = 0.38 cm
Setzungen der KPs:
  links oben = 0.38 cm
  rechts oben = 0.38 cm
  links unten = 0.38 cm
  rechts unten = 0.38 cm
Verdrehung(x) (KP) = 0.0
Verdrehung(y) (KP) = 0.0
Nachweis EQU:
Maßgebend: Fundamentbreite
Mstb = 1200.0 · 2.00 · 0.5 · 0.90 = 1080.0
Mdst = 0.0
µEQU = 0.0 / 1080.0 = 0.000

Grundriss

b = 2.00

b' = 2.00

a
=

10
.0

0

a'
=

10
.0

0

x

y

60.0 60.0

60.060.0

Fv,k=1200.0

s=0.4 s=0.4

s=0.4s=0.4

System

x

z

381.01
380.65380.35380.20
379.80

378.00
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7.5

8.5

9.5

10.5

GS = 380.65

b = 2.00

 GW = 375.00

max dphi = 5.0 °

g g ' j c Es n
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

19.0 9.0 27.5 10.0 10.0 0.00 Aushub: Mutterboden und SU*
21.0 12.0 35.0 0.0 80.0 0.00 Tragschicht 0/56
21.0 11.0 30.0 5.0 50.0 0.00 Sand, stark schluffig SU* (halbfest)
21.0 11.0 27.5 25.0 10.0 0.00 Ton, mittelplastisch TM (halbfest)
21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
22.0 12.0 40.0 25.0 150.0 0.00 Sandstein, mürbe BK 6 (mürbe)

Boden g g ' j c Es n
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

19.0 9.0 27.5 10.0 10.0 0.00 Aushub: Mutterboden und SU*
21.0 12.0 35.0 0.0 80.0 0.00 Tragschicht 0/56
21.0 11.0 30.0 5.0 50.0 0.00 Sand, stark schluffig SU* (halbfest)
21.0 11.0 27.5 25.0 10.0 0.00 Ton, mittelplastisch TM (halbfest)
21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
22.0 12.0 40.0 25.0 150.0 0.00 Sandstein, mürbe BK 6 (mürbe)

Setzungsberechnungen Bodenplatte RKS4 - Anlage 4, Blatt 4



Spannungsverlauf
für Fundamentmitte
infolge Gesamtlasten

381.07

380.65

380.35
380.27

379.57
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GS = 380.65
60.0

56.7

49.4

43.8
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36.2
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28.1

25.9
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22.2

20.6

19.1
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15.4

Berechnungsgrundlagen:
Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
gR,v = 1.40
gG = 1.35
gQ = 1.50
Grenzzustand EQU:
gG,dst = 1.10

gG,stb = 0.90
gQ,dst = 1.50
Oberkante Gelände = 381.07 mNHN
Gründungssohle = 380.65 mNHN
Grundwasser = 375.00 mNHN
Grenztiefe mit p = 20.0 %

1. Kernweite
2. Kernweite

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = ständig / veränderlich
Vertikallast Fv,k = 1200.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,x,k = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,y,k = 0.00 / 0.00 kN
Moment Mx,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Moment My,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Länge a = 10.000 m
Breite b = 2.000 m
Unter ständigen Lasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 10.000 m
 Breite b' = 2.000 m
Unter Gesamtlasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 10.000 m
 Breite b' = 2.000 m

Grundbruch:
Durchstanzen untersucht,
aber nicht maßgebend.
Teilsicherheit (Grundbruch) gR,v = 1.40
s0f,k / s0f,d = 1437.8 / 1026.98 kN/m²
Rn,k = 28755.37 kN
Rn,d = 20539.55 kN
Vd = 1.35 · 1200.00 + 1.50 · 0.00 kN
Vd = 1620.00 kN
µ (parallel zu x) = 0.079
cal j = 32.5 °
j wegen 5° Bedingung abgemindert
cal c = 15.18 kN/m²

cal g2 = 21.16 kN/m³
cal sü = 7.98 kN/m²
UK log. Spirale = 3.89 m u. GOK
Länge log. Spirale = 14.41 m
Fläche log. Spirale = 26.20 m²
Tragfähigkeitsbeiwerte (x):
Nc0 = 36.99;  Nd0 = 24.55;  Nb0 = 15.00
Formbeiwerte (x):
nc = 1.112; nd = 1.107; nb = 0.940

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe tg = 3.67 m u. GOK
Setzung (Mittel aller KPs) = 0.45 cm
Setzungen der KPs:
  links oben = 0.45 cm
  rechts oben = 0.45 cm
  links unten = 0.45 cm
  rechts unten = 0.45 cm
Verdrehung(x) (KP) = 0.0
Verdrehung(y) (KP) = 0.0
Nachweis EQU:
Maßgebend: Fundamentbreite
Mstb = 1200.0 · 2.00 · 0.5 · 0.90 = 1080.0
Mdst = 0.0
µEQU = 0.0 / 1080.0 = 0.000

Grundriss

b = 2.00

b' = 2.00

a
=

10
.0

0

a'
=

10
.0

0

x

y

60.0 60.0

60.060.0

Fv,k=1200.0

s=0.5 s=0.5

s=0.5s=0.5

System

x

z

381.07
380.65380.35380.27
379.57

378.20

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

GS = 380.65

b = 2.00

 GW = 375.00

max dphi = 5.0 °

g g ' j c Es n
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

19.0 9.0 27.5 10.0 10.0 0.00 Aushub: Mutterboden und SU*
21.0 12.0 35.0 0.0 80.0 0.00 Tragschicht 0/56
21.0 11.0 30.0 5.0 50.0 0.00 Sand, stark schluffig SU* (halbfest)
21.0 11.0 27.5 25.0 10.0 0.00 Ton, mittelplastisch TM (halbfest)
21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
22.0 12.0 40.0 25.0 150.0 0.00 Sandstein, mürbe BK 6 (mürbe)

Boden g g ' j c Es n
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

19.0 9.0 27.5 10.0 10.0 0.00 Aushub: Mutterboden und SU*
21.0 12.0 35.0 0.0 80.0 0.00 Tragschicht 0/56
21.0 11.0 30.0 5.0 50.0 0.00 Sand, stark schluffig SU* (halbfest)
21.0 11.0 27.5 25.0 10.0 0.00 Ton, mittelplastisch TM (halbfest)
21.0 12.0 35.0 0.0 30.0 0.00 TM fest
22.0 12.0 40.0 25.0 150.0 0.00 Sandstein, mürbe BK 6 (mürbe)

Setzungsberechnungen Bodenplatte RKS5 - Anlage 4, Blatt 5


